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«ОК3024»

Внимание! Сброс настроек к заводским установкам 
осуществляется путем подачи питания на прибор с установленным 
адресом 00000.
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-

-

-
- S
-

3. Режим работы канала
-
-
-
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6. Устройство прибора ОК3024
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7. Принцип работы прибора.

RS
Внимание! При подаче питания на прибор каналы автоматически 

переходят в тот режим в котором они были до обесточивания 
прибора, за исключением того случая, когда канал до обесточивания 
был в режиме «Включен». В этой ситуации, после возобновления 
питания, канал перейдет в режим «Диагностика».
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14. Сведения об изготовителе
www sova pribor ru

15. Свидетельство о приемке и упаковывании 

.

16. Параметры протокола цифрового канала

Внимание! Сброс настроек к заводским установкам 
осуществляется путем подачи питания на прибор с установленным 
адресом 00000.

Адрес 40001

Адрес 40002

Адрес 40003

Адрес 40004

Адрес 40005 
Адрес 40006

Адрес 40017

Адрес 40018

Адрес 40019

Внимание! Не допускается считывание и использование 
информации с адресов не указанных в настоящем Руководстве.

Внимание! При появлении сигналов «Короткое замыкание» или 
«Обрыв», для исключения аварийной ситуации на площадках 
объекта, следует обесточить неисправную выходную линию.

Внимание! Контакты канала "Авария" являются контактами 
транзисторной оптопары, поэтому при подключении необходимо 
соблюдать полярность, как указано на схеме организации дискретного  
управления.

8. Порядок установки
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9. Индикация на приборе
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10.  Указание мер безопасности
П

11. Комплект поставки 
П
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12. Транспортирование и хранение

13. Гарантии изготовителя
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Рисунок 1. Внешний вид прибора ОК3024
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#1 #2 #3 #4 #5  #1 #2 #3 #4 #5  #1 #2 #3 #4 #5  
 11 22 
1 12 23 
2 13 24 
3 14 25 
4 15 26 
5 16 27 
6 17 28 
7 18 29 
8 19 30 
9 20 31 

10 21  

 

Таблица 1. Положение DIP переключателей для присвоения адреса прибору

VD
VD

ВНИМАНИЕ! Диод VDдоп устанавливается в том случае если для работы полевого устройства допускается смена полярности, или в устройстве нет 
защиты от смены полярности. В остальных случаях VDдоп можно не устанавливать.

Рисунок 2. Схема подключения «полевых» устройств к выходным каналам прибора

мм

 

1 32

ModbusRTU (Master)

+
-

VD

R VD VD

An A1

+
-

Рисунок 3. Схема организации питания и связи
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Рисунок 4. Схема организации дискретного управления
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